
- 1 -

 CENMAX VIGILANT START
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

Автомобильная охранная система с двусторонней связью и функцией дистанционного запуска двигателя CENMAX VIGILANT Start сконструирована для охраны дверей, капота, багажника и внутрисалонного пространства автомобиля, звукового, визуального и радио оповещения владельца о текущем состоянии охранной системы и охраняемого автомобиля. Кроме этого, CENMAX VIGILANT Start предотвращает несанкционированный запуск двигателя.

В качестве системы дистанционного запуска CENMAX VIGILANT Start пригоден для установки на автомобили с любым типом двигателя и коробки передач.

В стандартный комплект CENMAX VIGILANT Start входит:

· Центральный блок управления с полным комплектом для установки.

· Выносная антенна.
· Датчик удара.

· Два пульта дистанционного управления со встроенным пейджером и ЖКИ дисплеем.

· Индикаторный светодиод.
· Кнопка аварийного отключения.
· Инструкция  по управлению всеми режимами CENMAX VIGILANT Start.
Пульт  дистанционного управления сигнализацией.

Представляет собой миниатюрное приемо-передающее устройство с питанием от 1,5 вольтовой батарейки (тип 24А LR03 AAA), которой хватает примерно на 6 месяцев эксплуатации. На пульте расположены четыре кнопки управления и ЖКИ дисплей для индикации состояния охранной системы и автомобиля. 

Назначение символов ЖКИ дисплея

1. Индикация передачи и приема радиосигнала.

2. Индикатор наличия двусторонней связи. Если при подаче команды пульт управления не получает ответа от охранной системы, индикатор будет мигать в течение нескольких секунд, после чего погаснет, при этом прозвучат 4 коротких звуковых сигнала.

3. Индикатор тихой постановки на охрану.
4. Индикатор блокировки кнопок пульта.
5. Индикатор включения будильника.
6. Индикатор включения режима Anti Hi-jack и паники.
7. Индикация срабатывания датчика удара. 
8. Индикация включенного режима охраны.
9. Индикация отключенной охраны.
10. Включен режим вибрации.
11. Включен режим звукового оповещения.
12. Часы/Таймер.
13. Открыт капот.
14. Мигают фонари.
15. Заведен двигатель.
16. Открыта дверь.
17. Открыт багажник.
18. Индикация включения Valet режима. Индикация сохраняется до подачи первой команды с пульта управления.

19. Индикация ошибочной команды.
20. Вызов водителя. Только при дополнительно установленном датчике вызова.

21. Индикатор включения режима энергосбережения.
22. Индикатор разрядки элемента питания.
Таблица команд брелоков.

	Кнопка
	Продолжительность нажатия
	Функция
	Условия выполнения команды

	 1
	1*
	Постановка на охрану
	Зажигание ВЫКЛ

	
	2 секунды**
	Anti Hi-jack
	Двигатель заведен

	
	2 секунды
	Включение Паники
	Зажигание выключено

	
	1
	Выключение Паники
	Зажигание выключено

	2
	1
	Снятие с охраны
	

	
	2 секунды
	Отключение Anti Hi-jack
	Зажигание ВЫКЛ, открыта дверь

	
	2 секунды
	Отпирание багажника
	

	3
	1
	Тихая постановка на охрану
	Зажигание ВЫКЛ

	
	1
	Поиск 
	Охрана включена

	4
	2 секунды
	Дистанционный запуск двигателя
	Охрана включена

	
	2 секунды
	Программирование дистанционного запуска для автомобилей с механической КПП
	Двигатель заведен, открыта дверь

	
	1
	Проверка наличия двусторонней связи и режима охранной системы
	

	4(1
	2 секунды ( 1
	Охрана с заведенным двигателем
	Двигатель заведен

	1+3
	2 секунды
	Valet режим
	Охрана отключена

	2+4
	2 секунды
	Включение/выключение блокировки кнопок
	

	2+3
	2 секунды
	Вход в режим проверок
	

	3+4
	2 секунды
	Вход в режим программирования и настроек
	


*  короткое нажатие кнопки подтверждается одним звуковым сигналом, ** 2 секундное нажатие – двумя. Если система не может выполнить переданную и принятую команду, Вы услышите два дополнительных звуковых сигнала, и на дисплее появится надпись ERR.

Аварийное отключение сигнализации

Если пульт управления сигнализацией отсутствует или неисправен, откройте дверь ключом. Включится тревога. Включите зажигание и нажмите кнопку аварийного отключения не менее, чем на 5 секунд, тревога выключится, система перейдет в режим отключенной охраны.

Правила пользования.
Управление охранной системой.

Постановка на охрану.

         Для постановки сигнализации на охрану нажмите при выключенном зажигании кнопку I пульта управления, если все двери, капот и багажник закрыты, сирена подаст один звуковой сигнал, и фонари мигнут один раз. Светодиод начнет мигать, дверные замки закроются (если автомобиль оборудован приводами блокировки замков), включится блокировка двигателя. 

          На дисплее пульта появится символ режима охраны: запертый замок, и прозвучит длинный звуковой сигнал.

Если при постановке на охрану не закрыта какая-либо дверь, капот или багажник мигание сигнальных фонарей продлится до их закрытия.

Охрана. 

         В режиме охраны сигнализация контролирует состояние всех имеющихся концевых выключателей дверей, капота, багажника, включение зажигания, и состояние датчика удара, а так же, если дополнительно установлены, датчика объема и др.. Кроме того, в режиме охраны блокируется запуск двигателя. 

Тревога.

         При нарушении какой-либо из зон охраны, на 25 секунд включится сирена и сигнальные фонари. Нажав кнопку I, можно отключить тревогу в любой момент, не снимая систему с охраны. Нажав кнопку 2, Вы одновременно отключите тревогу и снимите систему с охраны

         Пульт управления звуковым сигналом и миганием пиктограммы на ЖКИ дисплее сообщит Вам о включении тревоги и о причине ее вызвавшей. Каждой причине тревоги соответствует своя пиктограмма и определенный тон звукового сигнала. При необходимости звуковой сигнал может быть заменен вибрационным.
Снятие с охраны. 

          Для снятия сигнализации с охраны нажмите кнопку 2, сирена подаст 2  звуковых сигнала, и дважды мигнут сигнальные фонари. Дверные замки откроются (если автомобиль оборудован приводами блокировки замков), блокировка двигателя отключится. 

          На дисплее пульта появится открытый замок и прозвучат 2 коротких звуковых сигнала.

Примечание:  О снятии системы с охраны после включения тревоги прочтите в разделе Память тревог.

Паника.

         Если при выключенном зажигании нажать и удерживать не менее 2 секунд кнопку I, на 30 секунд включится сирена и сигнальные фонари, двигатель будет заблокирован, замки дверей закроются. Если при включении паники система находилась в режиме охраны, этот режим сохранится. Если охрана была отключена, произойдет постановка на охрану. Нажатием кнопки I можно выключить режим паники в любой момент, система при этом продолжит стоять на охране. Для одновременного отключения паники и снятия с охраны, нажмите кнопку 2. 

         Пульт управления подтвердит включение паники миганием пиктограмм габаритных огней и символа №7 на ЖКИ дисплее.

Тихая постановка на охрану.

        Когда необходимо поставить сигнализацию на охрану без звукового подтверждения, чтобы не беспокоить окружающих звуками сирены, нажмите кнопку 3 пульта, фонари как обычно мигнут один раз, но сирена будет молчать. 

         На дисплее пульта управления дополнительно появится символ №3.

Тихое снятие с охраны.

         Если система была поставлена на охрану без звукового подтверждения, то при нажатии кнопки 2 она снимется с охраны также без звуковых сигналов.
Охрана с заведенным двигателем

         Чтобы поставить систему на охрану при заведенном двигателе, например, при кратковременной остановке или для прогрева, выполните следующие действия:

1. При работающем двигателе затяните ручной тормоз.

2. Нажмите на 2 секунды кнопку 4 пульта.

3. Вы услышите 3 коротких звуковых сигнала, и три раза мигнут сигнальные фонари.

4. В течение 30 секунд выключите зажигание и выньте ключ из замка, двигатель при этом продолжит работать.

5. Выйдите из автомобиля и закройте дверь.

6. Нажмите кнопку 1 пульта управления.

7. Последует 1 звуковой и один световой сигнал, дверные замки закроются, система встанет на охрану.

Для отключения охраны нажмите кнопку 2 пульта. 

Чтобы двигатель не заглох, после посадки в автомобиль, сначала включите зажигание, а потом отпустите ручной тормоз.

Защита от разбойного нападения Anti Hi-jack
Активизировать Anti Hi-jack можно одним из двух возможных путей:

А.  Дистанционно с пульта управления, для чего при заведенном двигателе нажмите и удерживайте в течение 2 секунд кнопку 1 пульта. В момент включения Anti Hi-Jack на дисплее пульта появится символ №7.

Б.  При заведенном двигателе дважды нажмите кнопку аварийного отключения.

      Независимо от способа активизации Anti Hi-jack проходит следующие этапы:

1. Получив сигнал на включение Anti Hi-jack, система подтвердит это двумя вспышками сигнальных фонарей.

2. Через 30 секунд после этого фонари начнут мигать.

3. Еще через 30 секунд включится сирена.

4. Режим блокировки двигателя в режиме Anti Hi-Jack выбирается перемычкой  №9 на блоке сигнализации. Если перемычка установлена, блокировка двигателя включится сразу после  выключения зажигания, если перемычка удалена, двигатель будет заблокирован в момент включения сирены. 

Для отключения Anti Hi-jack выключите зажигание, откройте дверь и на 2 секунда нажмите кнопку 2 пульта управления.

 Память состояния.

        Нельзя обезвредить стоящую на охране сигнализацию просто сняв и надев клемму автомобильного аккумулятора. В этом случае система вернется в режим охраны, и сохранится блокировка двигателя.

       Прерывание и восстановление питания при отключенной охране не вызывает срабатывания сигнализации, чтобы не создавать трудностей, например, при ремонте.

Дополнительные функции безопасности.

Автоматическая постановка на охрану

        Для включения функции удалите перемычку №6 на блоке сигнализации.

       Если функция включена, система автоматически встанет на охрану и запрет двери автомобиля через 30 секунд после закрывания последней двери, или через 30 секунд после выключения зажигания если все двери остаются закрытыми. Открытие двери или включение зажигания перезапускает отсчет времени перед включением режима охраны.

ВНИМАНИЕ! Открытие капота или багажника не влияет на время автопостановки.

Автоматическая перепостановка на охрану (защита от случайного нажатия).

       Если в течение 30 сек. после снятия с охраны не открывалась ни одна из дверей, капот или багажник, а также не включалось зажигание, система автоматически вернется в режим охраны.

Автоматическое запирание дверей при включении зажигания.

           Функция может быть отключена удалением перемычки №2.

           Если при  включенном зажигании все двери закрыты, замки дверей будут заперты сразу после отпускания ручного тормоза.

Блокировка кнопок пульта дистанционного управления.

          Во избежание подачи ошибочной команды с пульта дистанционного управления предусмотрена функция блокировки кнопок пульта. Для того, чтобы включить блокировку одновременно на 2 секунды нажмите кнопки 2 и 4, на дисплее появится символ №4. Теперь при нажатии любых кнопок пульта на дисплее будет появляться 0 -¬ и никакие команды выполняться не будут. Чтобы снять блокировку кнопок повторно на 2 секунды нажмите кнопки 2 и 4.  

Функции диагностики.

Обход неисправной зоны.

      Если в период охраны какой-либо из контролируемых датчиков вызывает включение тревоги 10 раз, он отключается до конца цикла охраны. Остальные контролируемые зоны и блокировки остаются включенными. 

Предупреждение о неисправности.

        Если при постановке на охрану какая-либо дверь, капот или багажник окажутся незакрыты, Вы услышите 3 длинных звуковых сигнала и фонари будут мигать до тех пор, пока, например, открытая дверь не будет закрыта. Если, тем не менее, Вам необходимо поставить систему  на охрану, а неисправность не может быть быстро устранена, нажмите кнопку 1 еще раз – система встанет на охрану, игнорируя неисправную цепь.

Память тревог.

         Каждый раз при включении тревоги пульт управления оповещает Вас об этом звуковым или вибрационным сигналом, и на дисплее отображается соответствующий символ. Кроме того, если по какой либо причине Вы не услышали тревожный сигнал Вашего пульта, каждую минуту будет подаваться звуковой сигнал, и соответствующие пиктограммы будут продолжать мигать на дисплее до нажатия кнопки 1 или 2 пульта. При снятии с охраны в этом случае прозвучат 4 длинных сигнала сирены и 4 раза мигнут фонари, двери останутся запертыми и сохранится блокировка двигателя. Чтобы отключить блокировку двигателя и отпереть двери, нажмите кнопку 2 еще раз. 

Если система была поставлена на охрану без звукового подтверждения, сигналов сирены не будет.

История тревог

Ваш пульт дистанционного управления хранит информацию о 4 последних тревогах, которую Вы можете посмотреть в любой момент, для чего: нажмите одновременного на 2 секунды кнопки 2 и 3, после двойного звукового сигнала на дисплее появится надпись С1, нажимайте кнопку 4 до появления символа – S – , затем нажмите кнопку 1, появится номер – 1 – . Нажмите кнопку 4 на дисплее замигает пиктограмма последней тревоги. Для перехода к предыдущим тревогам нажимайте кнопку 2, на дисплее будут последовательно высвечиваться номера – 2 – , 

– 3 –,  – 4 –. Для просмотра – нажимайте кнопку 4. 

Проверка состояния системы и наличия двусторонней связи.

Для проверки текущего состояния системы и наличия связи между пультом управления и автомобилем нажмите кнопку 4. При наличии связи символ 2 сохранится на дисплее и, в зависимости от текущего состояния, отобразится один из символов 9, 10 или 19. При  потере связи между пультом управления и автомобилем символ 2 будет несколько секунд мигать, затем исчезнет.

Следует помнить, что потеря связи между пультом управления и автомобилем не означает, что Вы не сможете принять сигнал тревоги, так как дальность действия канала пейджера в несколько раз превышает дальность канала управления.

Сервисные режимы.

Режим поиска.

Для облегчения поиска автомобиля на переполненной стоянке или в темное время суток, нажмите кнопку 3 брелока. Сирена будет подавать звуковые сигналы, а фонари мигать до отключения их повторным нажатием кнопки 3 или снятия системы с охраны. Если система была поставлена на охрану в тихом режиме, сигналов сирены в режиме поиска не будет.

Дополнительный канал управления подсветкой салона или закрытием стекол при постановке на охрану (если подключен дополнительный канал).

Режим работы канала выбирается  программированием при установке.

      При выборе функции подсветки салона, после снятия системы с охраны, либо после закрывания двери свет в салоне будет гореть в течение 15 секунд или до включения зажигания.

      При выборе функции закрытия стекол при постановке на охрану на этом канале появится 15 секундный импульс для управления системой автоматического закрытия стекол. 

Таймер парковки.

Таймер включается автоматически в момент постановки системы на охрану, что позволит Вам точно знать время стоянки автомобиля, например на платной стоянке. Показания таймера сохраняются до следующей постановки системы на охрану. Для проверки показаний таймера: одновременно на 2 секунды нажмите кнопки 2 и 3, после двойного звукового сигнала на дисплее загорится надпись С1 нажимайте кнопку 4 до появления символа – Р –, нажмите кнопку 1 для проверки времени парковки. При необходимости проверить количество дней парковки, нажмите кнопку 4 в то время, когда на дисплее показывается время парковки.

Дистанционное отпирание багажника (если подключен дополнительный канал).

         Для открывания багажника на 2 секунды нажмите кнопку 2. Вы можете открыть багажник при отключенной охране как при выключенном так и при включенном зажигании, а так же при включенной охране, не вызвав при этом включение тревоги.
Режим энергосбережения пульта управления
        Для продления срока службы элемента питания пульта управления предусмотрен режим энергосбережения. Для включения режима нажмите одновременно на две секунды кнопки 3 и 4 пульта. Нажимайте кнопку 4 до момента, когда на дисплее замигает надпись OFF. Нажмите кнопку 1 для включения или выключения режима. При включении режима все символы на дисплее исчезнут, и будут появляться только при включении тревоги или подаче команды. При выключении – появятся вновь.

Управление системой дистанционного запуска двигателя

Автоматическая коробка передач.

Для запуска двигателя необходимо, чтобы система стояла на охране, а ручка КПП находилась в положении “паркинг”. Если эти условия выполнены, то, чтобы запустить двигатель, нажмите на 2 секунды кнопку 4 пульта. 
Механическая коробка передач.
Для запуска двигателя с механической коробкой передач необходимо предварительно проделать следующую процедуру, гарантирующую, что ручка КПП находится в нейтральном положении.

1. Заведите двигатель.

2. Откройте дверь. Сигнальные фонари будут непрерывно мигать.

3. Затяните ручной тормоз.

4. На 2 секунды нажмите кнопку 4 пульта. Сирена подаст 3 звуковых сигнала, и трижды мигнут сигнальные фонари. Включится поддержка зажигания.

5. Выключите зажигание, двигатель продолжит работать.

6. Выйдите из автомобиля и закройте дверь. Двигатель заглохнет.

7. Поставьте сигнализацию на охрану. Теперь система готова к дистанционному запуску.

8. Чтобы запустить двигатель, нажмите на 2 секунды кнопку 4 брелока.

9. Если после того как Вы закончили описанную выше процедуру  (пп 1 – 7), что-либо в автомобиле будет открыто, дистанционный запуск будет системой запрещен до тех пор, пока Вы эту процедуру не повторите.  

При успешном запуске двигателя раздастся сигнал сирены, а фонари загорятся в постоянном режиме. Пульт управления подтвердит запуск двигателя специальной мелодией, пиктограммы колес на дисплее будут вращаться, а фонари мигать.

После дистанционного запуска двигатель будет работать в течение 15 минут, затем будет заглушен системой, а сама система вернется в режим охраны. Время работы двигателя может быть увеличено до 30 минут. Для этого удалите при установке перемычку №7 на блоке сигнализации.

Если двигатель не завелся с первого раза, система сделает еще 3 попытки. Если после 4 попыток двигатель так и не завелся, пульт управления выдаст двойной звуковой сигнал и на дисплее появится надпись ERR
После снятия с охраны и посадки в автомобиль с дистанционно заведенным двигателем сначала вставьте ключ в замок и включите зажигание, а затем отпустите ручной тормоз. Если вы хотите заглушить двигатель, отпустите ручной тормоз, не включая зажигание. 

Вы также можете в любой момент дистанционно заглушить двигатель, нажав на 2 секунды кнопку 4.

Автоматический запуск двигателя при понижении напряжения в бортовой сети.
При снижении напряжения в бортовой сети автомобиля ниже 11,5 В система автоматически заведет двигатель на 15 минут для подзарядки аккумуляторной батареи.
Valet-режим.

               В этом режиме отключаются все охранные функции системы. Вы можете включить его, например, когда отдаете автомобиль на сервис. Для включения режима нажмите одновременно на две секунды при отключенной охране, выключенном зажигании и открытой двери  кнопки  1 и 3 пульта управления. Вы услышите 10 звуковых сигналов, и сигнальные  фонари мигну 10 раз. На дисплее пульта появится символ №19. В Valet-режиме сохраняется возможность дистанционного управления центральным замком, все другие функции системы отключены. Для выхода из режима также нажмите кнопки 1 и 2 при открытой двери, система вернется в режим нормальной эксплуатации, о чем она сообщит 10 звуковыми и 10 световыми сигналами.

Программирование пультов управления. 

        В стандартный комплект CENMAX VIGILANT START входит 2 пульта управления, если же у Вас возникла необходимость удалить код какого-либо пульта из памяти системы или увеличить количество пультов для управления сигнализацией, Вы можете сделать это, используя следующую процедуру:

1. При отключенной охране и открытой двери включите зажигание. 

2. 5 раз нажмите кнопку аварийного отключения. Сирена подаст 3 звуковых сигнала.

3. Нажмите кнопку аварийного отключения 9 раз. 9 звуковых сигналов подтвердят вход в режим программирования пультов.

4. Нажмите любую кнопку первого программируемого передатчика. Сирена подаст один звуковой сигнал, подтверждая запись кода.

5. Нажмите кнопку второго программируемого передатчика. Сирена подаст два звуковых сигнала и т.д.

6. Максимальное количество передатчиков, коды которых могут быть занесены в память системы – 4.

7. Процедуру программирования необходимо выполнить в течение 20 секунд. Через 20 секунд система выходит из режима программирования, сообщая об этом 3 звуковыми и 3 световыми сигналами. 

ВНИМАНИЕ! Необходимо запрограммировать, в пределах одного цикла программирования, коды всех передатчиков, которые предполагается использовать, в том числе и уже известных системе, так как, при входе в программирование, коды всех старых передатчиков удаляются из памяти.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ.

Внимание! Эта часть инструкции предназначена только для профессиональных установщиков.

Общие рекомендации.

Перед началом установки отсоедините “(” клемму аккумулятора автомобиля.

1. Центральный блок сигнализации устанавливается внутри салона вдали от источников влаги и нагрева. 

2. Антенну установить на лобовом стекле с помощью двусторонней клеящей ленты. Место установки предварительно очистить и обезжирить, в холодное время года прогреть до температуры не ниже 20(С. соединительный кабель проложить за обшивками салона к блоку сигнализации. Для достижения максимальной дальности связи, антенну следует устанавливать как можно выше.

3. Сирена устанавливается под капотом или в другом недоступном угонщику месте рупором вниз или в сторону. Место установки должно быть удалено от источников нагрева и защищено от попадания воды. В случае установки сирены с автономным питанием, необходимо обеспечить доступ к замку сервисного ключа.

4. Концевые выключатели капота и багажника устанавливаются в защищенные от влаги места недоступные при закрытом капоте или багажнике.

5. Датчик удара устанавливается в салоне автомобиля на металл кузова с помощью саморезов или приклеивается, как можно ближе к продольной оси автомобиля.

6. Все силовые цепи должны быть защищены плавкими предохранителями на соответствующие токи.

Технические характеристики.

Диапазон рабочих температур



-40…+85(С

Максимально допустимый ток

  - цепи блокировки двигателя



30 А

  - цепей сигнальных фонарей



10 А

  - цепей управления центральным замком

15 А

  - суммарный ток системы дистанционного запуска
35 А

Датчик удара 





пьезоэлектрический

Дальность связи по каналу управления


300 м (в городской застройке)

Дальность связи по каналу пейджера


1200 м (в городской застройке)

Тип модуляции сигнала канала управления

FM
Тип модуляции сигнала канала пейджера


FM
Программирование функций. 

Программирование 1.

        Осуществляется при помощи контактных перемычек, расположенных с задней стороны блока сигнализации:

	№
	С перемычкой
	Без перемычки

	JP1
	Контроль запуска двигателя по тахометру или генератору
	Перемычка должна быть установлена либо в положение J1, либо в положение J2

	JP2
	Контроль запуска двигателя по цепи зажигания
	

	
	С перемычкой
	Без перемычки

	JP3
	Запирание дверей при включении зажигания
	Нет запирания дверей при включении зажигания

	JP4
	Электрический центральный замок (1сек.)
	Вакуумный центральный замок (3 сек.)

	JP5
	Бензиновый двигатель
	Дизельный двигатель

	JP6
	Автоматическая коробка передач
	Механическая коробка передач

	JP7
	Автопостановка на охрану ВЫКЛ
	Автопостановка на охрану ВКЛ

	JP8
	15 минутная работа двигателя после автозапуска
	30 минутная работа двигателя после автозапуска

	JP9
	Блокировка двигателя после выключения зажигания (в Anti Hi-jack)
	Блокировка двигателя при включенном зажигании (в Anti Hi-jack)

	JP10                                                                                      
	
	


Программирование 2 при помощи кнопки аварийного отключения.

Для выбора значения функции: при отключенной охране открыть дверь, завести двигатель, нажать кнопку аварийного отключения 5 раз. 3 звуковых сигнала и 3 вспышки фонарей подтвердят вход в программирование. 

Для выбора функции нажмите кнопку аварийного отключения число раз, указанное в левой колонке таблицы, выбор функции система подтвердит соответствующим количеством звуковых и световых сигналов. Чтобы установить требуемое значение функции, нажмите кнопку аварийного отключения 1 или 2 раза.

	Выбор функции
	Выбор значения функции

	Число нажатий
	Функция 
	Нажать 1 раз
	Нажать 2 раза

	3
	Запирание дверей при автопостановке на охрану
	ВКЛ.
	ВЫКЛ. (

	3 сигнала сирены,  3 вспышки фонарей
	1 сигнал сирены,  

1 вспышка фонарей
	2 сигнала сирены,  

2 вспышки фонарей

	4
	Назначение программируемого выхода
	Закрытие стекол
	Подсветка салона (

	4 сигнала сирены,  4 вспышки фонарей
	1 сигнал сирены,  

1 вспышка фонарей
	2 сигнала сирены,  

2 вспышки фонарей

	5 *)
	Выбор входа контроля дистанционного запуска двигателя
	Тахометрический

(1) 
	Генератор или 

Цепь зажигания (
(2)

	5 сигналов сирены,  5 вспышки фонарей
	1 сигнал сирены,  

1 вспышка фонарей
	2 сигнала сирены,  

2 вспышки фонарей

	9
	Программирование пультов управления
	1 пульт 
	2 пульт
	3 пульт
	4 пульт

	3 сигнала сирены,  3 вспышки фонарей
	1 сигнал сирены
	2 сигнала сирены
	3 сигнала сирены
	4 сигнала сирены


( – заводская установка значения функции.

Примечание: все программирование должно быть проведено в течение 20 секунд. Через 20 секунд система выйдет из режима программирования, сообщив об этом 3 звуковыми и 3 световыми сигналами. Каждый раз при входе в программирование можно изменить значение только одной функции.
*)  Выбор режима контроля за дистанционным запуском двигателя.

 В шаге 5 программирования выбирается контрольный вход, по которому система будет определять момент запуска двигателя. Установка программных перемычек JP1 и JP2 (Программирование 1) должно соответствовать выбранной функции. В соответствие с выбранной функцией подключите провода следующим образом:

1. Заводская установка: Контроль запуска двигателя по цепи зажигания (включена функция (2), перемычка JP2 установлена, перемычка JP1 удалена). Такой выбор контрольного режима не требует подключения Белого провода.

2. Контроль запуска двигателя по выходу генератора (включена функция (2), перемычка, перемычка JP1 установлена, перемычка JP2 удалена). Белый провод подключить к выходу генератора автомобиля.

3. Контроль запуска двигателя по тахометрическому входу (включена функция (1), перемычка JP1 установлена, перемычка JP2 удалена). Белый провод подключить к цепи контроля тахометрического сигнала автомобиля.


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЙ























































ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЦЕНТРАЛЬНОМУ ЗАМКУ.

Дополнительный электропривод.
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Позитивное управление ЦЗ.
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Негативное управление ЦЗ.
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ВНИМАНИЕ! Для правильного функционирования системы дистанционного запуска двигателя необходимо после установки охранной системы на автомобиль выполнить следующую обучающую процедуру:


Подайте питание на блок сигнализации.


Затяните ручной тормоз. 


Заведите двигатель.


На 5 секунд отпустите ручной тормоз.


Эта процедура необходима для того, чтобы система знала: какой именно вход используется для контроля запуска двигателя.





Такую же процедуру необходимо выполнять каждый раз, после того как отключалось питание системы (снимался аккумулятор автомобиля).
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Вход концевика ручного тормоза или паркинга





Вход свечи накаливания (подключать при включении режима запуска дизеля)
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Программные перемычки








